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RhuCLEAN 194 FORMATI DISPONIBILI

™ | .'Q«m Articolo Formato
Detergente sequestrante e 182920 kg 25

182921 kg 220

200986 kg 1100

MODALITA D'USO

RhuCLEAN 194 TM pu0 essere impiegato a spruzzo e ad immersione:

- Concentrazione: 20-30 g/L

- Temperatura: 40-60°C

- Contatto: 2—3 minuti a spruzzo, 4—-6 minuti ad immersione

Nel caso in cui, dopo il trattamento i pezzi devono essere verniciati, far seguire un buon risciacquo.

CONTROLLO DEL BAGNO

Per controllare I'efficienza del bagno si opera una titolazione colorimetrica dell'acidita secondo la seguente procedura:
a) Porzione di bagno: 25 ml

b) Diluizione: 25 ml H20 distillata

c) Indicatore: Fenolftaleina

d) Reagente titolante: Idrossido di sodio 0,1 N

L'attrezzatura necessaria € cosi composta:
1. Pipetta tarata da 10 ml

2. Beuta da 250 ml

3. Contagocce

4. Buretta Graduata da 50 ml

PROCEDIMENTO

Una volta inseriti 25 ml di bagno nella beuta aggiungere 25 ml di H20 distillata e 3-5 gocce di indicatore (soluzione incolore),
introdurre quindi lentamente (goccia-goccia) sempre sotto agitazione il reagente titolante fino a quando la soluzione virera a
“rossovioletto”.

LETTURA DEL TITOLO

I numero di ml di reagente titolante (NaOH 0,1 N) consumati per raggiungere il colore “rossovioletto” rappresentano il
punteggio dell’acidita del bagno di lavoro.

Un bagno preparato a 10 g/L dovra avere un punteggio pari a ca. 1,5.

Un bagno preparato a 30 g/L dovra avere un punteggio pari a ca. 4,5.

Pagina 1di 2

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle
necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilita legali.
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Un bagno preparato a 50 g/L dovra avere un punteggio pari a ca. 6,5.

ALIMENTAZIONE DEL BAGNO

Il bagno dovra essere mantenuto alla concentrazione di lavoro prestabilita. Durante le fasi di lavoro questo perde
gradatamente la sua originale efficienza per cui si raccomanda di effettuare il controllo periodico del bagno mediante
titolazione.

Nel caso in cui si riscontra un calo del punteggio procedere all'aggiunta di prodotto fresco. La quantita di prodotto da
aggiungere dovra essere calcolata nel seguente modo:

-Per ogni punto mancante al valore standard di acidita si dovranno aggiungere circa 6,7 kg di RhuCLEAN 194 TM per ogni
1000 litri di bagno.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica | Soluzione neutra WA
Stato fisico Liquido Detergente neu_tro pe_r la pL_JI|Z|a di tutti i _t|p| di metallo,

— la sua formulazione ricca di sequestranti lo rende
Solubilita in acqua Completa particolarmente efficace anche in presenza di acque
Colore Incolore molto dure.

RhuCLEAN 194 TM quindi, associa all’attivita

pH 71 sgrassante un’ottima azione disincrostante/anticalcare.
Densita 1,210 + 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la
specifica scheda di sicurezza.
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