
Pagina 1 di 1

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle
necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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Industria | Prodotti Uso Specifico

DETRIAL V616
Additivo volatile per acque
in caldaie a vapore

REV. 3/07-06-2016

FORMATI DISPONIBILI

Articolo Formato

200817 kg 25

MODALITÀ D'USO

Si consiglia dosaggi che variano tra 50 ppm e 70 ppm in base ai valori riscontrati nelle analisi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica Soluzione di alcali volatili

Stato fisico Liquido

Solubilità in acqua In ogni rapporto

Colore Incolore / Giallo tenue

pH 13 ± 1

Densità 1,015 + 0,02 g/l

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la
specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

DETRIAL V616 è un formulato a base di alcali volatili
in grado di inibire i fenomeni corrosivi sulle linee
vapore.
Consente ai ritorni di condensa di essere
particolarmente puri e privi di prodotti di corrosione,
grazie alla neutralizzazione diretta e alla
stabilizzazione del pH del vapore lungo le linee di
distribuzione.
La distribuzione omogenea del prodotto nelle varie fasi
(liquide o vapore) e la sua stabilità chimica garantisce
la protezione in tutte le fasi di condensazione.
Per un trattamento completo dell’impianto abbinare
DETRIAL V616 con DETRIAL C505.
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