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Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle
necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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Stoviglie e Manutenzione Lavastoviglie

VIA CROST
LAVASTOVIGLIE
Disincrostante acido per
macchine lavastoviglie

REV. 3/07-06-2016

FORMATI DISPONIBILI

Articolo Formato

220300 kg 6

220285 kg 12

MODALITÀ D'USO

Diluire circa 1-1,5 L di prodotto, in base al grado di incrostazione, in 10 L di acqua calda direttamente nel vano della
macchina. Far funzionare la lavastoviglie per circa 25 minuti, quindi risciacquare abbondantemente. Per gli impianti di
mungitura diluire dall’1% al 2%.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica Soluzione acida

Stato fisico Liquido

Solubilità in acqua In ogni rapporto

Colore Giallo paglierino

pH 1 ± 1

Densità 1,210 ± 0,020 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la
specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

Prodotto a base acida ideale per disincrostare le
macchine lavastoviglie, lavabiancheria, boilers,
recipienti di cottura, impianti di mungitura ecc. I suoi
principi attivi permettono di rimuovere depositi organici,
di calcare e residui di grasso dagli ugelli, filtri e
serpentine, garantendo un buon funzionamento degli
stessi. VIA CROST LAVASTOVIGLIE non intacca le
parti con cui viene a contatto.
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