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Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle
necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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Industria | Prodotti Uso Specifico

ACQUA
DEMINERALIZZATA

REV. 0/01-06-2016

FORMATI DISPONIBILI

Articolo Formato

220624 L 25

220020 L 200

220022 L 1000

MODALITÀ D'USO

Utilizzare il prodotto tal quale.

ATTENZIONE: Mantenere il prodotto nel contenitore
originale. Conservare al riparo dai raggi diretti del sole e
fonti di calore.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico Liquido

Colore Incolore

pH 6,5 ± 0,5

Densità 1.00 ± 0.02 g/ml

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la
specifica scheda di sicurezza.

IMPIEGO

L'acqua demineralizzata è un'acqua quasi
completamente priva di sali minerali (calcio e
magnesio), ottenuta attraverso l’osmosi inversa. Trova
applicazione in tutti quei casi in cui sia consigliato l'uso
di acque a basso contenuto salino o bassa
conducibilità. Conducibilità: < 40 ?S/cm Durezza
totale: < 0,4° F
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